
DADOS ADICIONAIS

POTÊNCIA DO MOTOR 6,5 hp (200 CC)

VAZÃO MÁXIMA 8,3 LITROS/MIN.

TAMANHO MÁX. DO BICO 0,048"

PRESSÃO MÁXIMA 22 MPa

Indicada para pinturas em geral de materiais acrílicos,
epóxi, sintéticos, MASSA CORRIDA, MASSA PVA, e outros
materiais de baixa, média e alta viscosidade.
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MÁQUINA AIRLESS NB-7900
Referência 3712

A Nauber NB-7900 é a máquina ideal para quem
busca rendimento, qualidade, mobilidade e
potência em um único equipamento.
Equipada com motor HONDA à gasolina 4 tempos
de 6,5 hp (200 CC), com capacidade de vazão de
8,3 litros por minuto.
Possui controle de pressão eletrônico digital,
Pressão de trabalho de 3.300 PSI.
Sistema de manutenção simplificado, de baixo
custo e rápido reparo.
Mangueira de alta vazão de 3/8" de diâmetro.

DESCRIÇÃO

INDICAÇÕES DE USO

CARACTERÍSTICAS

PRODUTIVIDADE
Produtividade média baseada em 8
horas de trabalho:
- 1.500m² de pintura (01 operador);
- 3.000m² de pintura (02 operadores);
- 1.000m² de massa corrida 
(02 operadores).

Possibilidade de trabalhar com até 90 metros de
mangueira, e duas pistolas para  trabalhos de
pintura.

ALTURA COMPRIMENTO LARGURA

MEDIDAS DA EMBALAGEM 54cm 49cm 61cm
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